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UNSER LOGO

Unser Logo ist das wichtigste Identitatskennzeichen der Stadtwerke
Norderstedt. Das Logo wird (bei alleiniger Verwendung) bis auf wenige
Ausnahmefalle, die eine abweichende Positionierung erfordern, stets oben
rechts auf dem Format platziert und wird vorerst ohne Unterzeile einge-
setzt. (Bei gleichzeitiger Abbildung beider Logos - SWN und WTG - stehen
die Stadtwerke links)
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Der Abstand zum Rand betragt immer die 2-fache Héhe des im Logo ent-
haltenen Doppelstrichs (x).

In einigen gestalterischen Fallen ist es notwendig, auf eine schwarze oder
weil3e Version auszuweichen. In jedem Fall sollte darauf geachtet werden,
dass die Wahrnehmbarkeit gewahrleistet ist.
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UNSER LOGO - POSITIONIERUNG

Mithilfe der fest definierten Schutzzone lasst sich das Logo exakt auf dem je-
weiligen Format positionieren. Der Abstand des Logos zum rechten, oberen
Formatrand entspricht stets dem fir die jeweilige LogogroRe aus der ge-
messenen Hohe x errechneten Wert fUr die Schutzzone (siehe Tabelle S. 4).
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UNSER LOGO - ABBILDUNGSGROSSE

Die Abbildungsgrolie des Logos steht immer in Relation zur Formatgrolie. Fur die Gewahrleistung eines guten Druckergebnisses sowie der Lesbarkeit
Far die gebrauchlichsten Formate und Anwendungsfalle kann die Logo- darf die nachstehende MindestgrofRe keinesfalls unterschritten werden.
grolRe der nachstehenden Tabelle entnommen werden.

Logo-GroRRen und Abstande fiir die gebrauchlichsten Formate MindestgroRe des Logos

Format Logobreite Abstand zum Rand (2 x) @ﬂﬁ"}';{l‘ﬁedt @l‘\’lg"‘lgg‘(&edt
Visitenkarte (85 x 55 mm) 32mm 5mm > >
25mm 70 px
Din A6 (105 x 148 mm) 35mm 55mm
DIN lang (105 x 210 mm) 40 mm 7 mm
DIN A5 (148 x 210 mm) 50 mm 8 mm
= DIN A4 (210 x 297 mm) 60 mm 9,5 mm
5 DIN A3 (297 x 420 mm) 90 mm 14,5 mm
DIN A2 (420x 594 mm) 140 mm 22,5mm
DIN A1 (594 x 841 mm) 200 mm 32,5mm
DIN AO (841 x 1189 mm) 280 mm 45,5 mm
CLP (1180 x 1750 mm) 400 mm 65 mm
970 x 250 px (Billboard) 200 px
629 x 240 px (SWN Homepage) 150 px
728 x 90 px (Leaderboard) 130 px
g 336 x 280 px (Large Rectangle) 120 px
'%o 300 x 600 px (Half Page Ad) 110 px
250 x 250 px (Square) 100 px
120 x 600 (Skyscraper) 80 px

120 x 240 px (Vertical Banner) 100 px




DIE HAUSFARBEN

Die Farben sind in Primar- und Sekundarfarben bzw. Abstufung der Primar- Die Sekundarfarben bzw. die Abstufung der Primarfarbe Grin werden
farbe Grun untergliedert. Bei den Stadtwerken steht der Gruinton im Vor- akzentuiert z.B. in Prasentationen eingesetzt.

dergrund und hat im Vergleich zum Dunkelblau den gréBeren Anteil in der Vergleichstone wie z.B. Pantone- oder RAL-TOne werden, da sie die Original-
AulRendarstellung. Dies wird bspw. in Headlines und grof3en Farbflachen farbe nur annahernd wiedergeben, ausschlieBlich in Ausnahmefallen fur
zum Ausdruck gebracht. Werbemittel 0.a. eingesetzt, wenn die Primarfarben (HKS-Téne) produk-

tionstechnisch nicht moglich sind.

GRUN DUNKELBLAU GRAU

Print Print Print

HKS (Vollton) 53 K HKS (Vollton) 38 K Vollton Schwarz 50%
Euroskala (CMYK) 93/0/58/0 Euroskala (CMYK) 100/75/45/50 0/0/0/50

Bildschirm Bildschirm Bildschirm

RGB 0-177-142 RGB 11-45-68 157-157-156
Hexadezimal #00B18E Hexadezimal #0B2D44 #9D9D9C

Sekundarfarbe 2

Primarfarbe 1 Primarfarbe 2

50% Black

Sekundarfarbe 1

50% 20% 20% 20%
55/0/32/0 25/0/16/0 50/38/23/25 20/15/9/10 0/0/0/20
122/198/188 203/230/223 120-125-143 196-197-207 218-218-218
#7AC6BC #CBE6GDF #787D8F #CAC5CF #DADADA



